




C S S D รบัผิดชอบ ใหบริการชดุเครื่องมือ
แพทยที่ปราศจากเชื้อ
เครือ่งมือแพทย เปนสวนประกอบสาํคัญตอการ
รกัษาพยาบาลผูปวย
ความปลอดภยัของผูปวยเปนหวัใจสําคัญของ
โรงพยาบาล
 สรางความเชื่อมั่น  ศรทัธา ตอผูรบับริการ







กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เกบ็ขอมูลรายบุคคล/วัน/เดือน
ประชุมกลุมยอย  ทบทวนมาตรฐาน  
เพื่อแกไขขอผดิพลาด



วันที่ 22 ตค.49 เบิก Syringe ใหม 5 cc. 
มีคราบสกปรกติดภายใน Syringe 
วันที่ 24 ตค.49 เปด Set Irrigate 
sterile ที่ชามรูปไตใบใหญ มีเศษสกอตไบรท
ติดอยู



ประชุมหัวหนาหมวด และเจาหนาที่
ย้ําการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตรวจสอบ
ติดตามผล





คุณอาทรคุณอาทร11Needle HolderNeedle Holder1414

คุณอาทรคุณอาทร

คุณนภดลคุณนภดล

คุณคุณนพดลนพดล

11

11

22

Speculum Speculum กลางกลาง

เข็มเจาะไขกระดูกเข็มเจาะไขกระดูก

ลูกสูบยางลูกสูบยาง  NO.4NO.4

1111

คุณอาทรคุณอาทร11Iodine cup 2 oz.Iodine cup 2 oz.55

คุณนภดลคุณนภดล11Iodine cup 2 oz.Iodine cup 2 oz.44

คุณเฉลมิคุณเฉลมิ22ดามมีดดามมีด  NO.3NO.333

คุณกัลยาคุณกัลยา22Iodine cup 2 oz.Iodine cup 2 oz.22

ผูปฏิบัติผูปฏิบัติจํานวนจํานวน//ชุดชุดรายการรายการวันที่วันที่



0.040.04 (%)(%)
((ƠƠ 4.84.8))

0.090.09 (%)(%)
((ƠƠ 4.64.6))

ปงบฯปงบฯ  25502550ปงบฯปงบฯ  25492549

จํานวนวัสดุชุดเครื่องมือแพทยลางจํานวนวัสดุชุดเครื่องมือแพทยลาง  ไมสะอาดไมสะอาด
เปาหมายเปาหมาย  << 0.13 %0.13 % ((ơơ 4.54.5))



การจัดวางเครื่องมือที่เปนสวนประกอบ
ในชุดเครื่องมือแพทย 
วิธีการหอ โดยใช Sterile technique
ขนาดของหอไมเกิน 12x12x20 นิ้ว
น้ําหนักไมเกิน 7.7 กโิลกรัม



วันที่ 23 ตค.49 มีเศษ Syringe แตกอยูในซอง
ถุงมือ

วันที่ 27 พย.49 มีสิ่งแปลกปลอม ติดทีถุ่งมอื 
วันที่ 20 เมย.50 พบ Gauze 4/8 6 ชิ้น ใน 1
หอ (ปกตมิแีค 5 ชิ้น) และมกีระดาษสีฟาติดอยูใน 

Gauze 4/8
วันที่ 26 กย.50 ตอสาย ICD ผิด



เจาหนาที่หอ นับผากอซเปนกอง ๆ 5 ชิ้น
ผูดูแลซัพพลายตรวจซ้ํา

เจาหนาที่หอตาม Sterile technique พรอม

เซ็นชื่อกํากับ / ผูดูแลซัพพลาย
เกบ็ขอมูลรายบุคคล/วัน



เตรยีมจุกขวด Chest drain 
ตอสายยางตามชนิดของชดุ Chest drain 
ตามรปูการจัดเตรยีมที่ติดอยูฝาผนังหอง 
ใหพรอม 



 ประกอบเปนชุดกบัขวดแกว  จะตองใหจกุขวด
พอดีกบัขวดแกว

 ตรวจโดยหัวหนาหมวด, หัวหนาเวร  พรอมเซ็นชือ่
กาํกับ

 เจาหนาที่หอตาม Sterile technique  

 พรอมเซ็นตชือ่กํากับ



ตอหลอดแกวยาวตอหลอดแกวสั้น











ผูปฏิบตัิผูปฏิบตัิ

ลงชื่อลงชื่อ

เครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลข

ทําความสะอาดทําความสะอาด  
chamber chamber 
และทอและทอ  draindrain

ผูตรวจผูตรวจเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขเครื่องนึ่งไอน้ําหมายเลขวันที่วันที่

ตรวจดูรอยฉีกขาดและตรวจดูรอยฉีกขาดและ
ทําความสะอาดขอบทําความสะอาดขอบ
ยางประตูยางประตู  (door (door 

gasket) gasket) 

ตรวจดูความเที่ยงตรงของตรวจดูความเที่ยงตรงของ  
guageguage

chamber chamber และและ  
guageguage jacketjacket

ตรวจสอบรอยรั่วจากตรวจสอบรอยรั่วจาก  Valve Valve น้าํน้าํ,,
Valve Valve ไอน้ําไอน้ํา  ทอน้าํเขาทอน้าํเขา,,  หอหอ  
drain drain และและ  safety safety 

valvevalve
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หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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1. การตรวจสอบทางกลไก
2. การตรวจสอบทางเคมี
3. การตรวจสอบทางชีวภาพ

Mechanical monitoringMechanical monitoring
Chemical monitoringChemical monitoring
Biological monitoringBiological monitoring



1. มาตรวัดความดัน
2. มาตรวัดอุณหภูมิ
3. โปรแกรมการทํางานของเครื่อง
4. แผนกราฟ หรือ Print out



Jacket Pressure Gauge

HI-LO Steam Control Steam Supply Valve

Water Supply Valve

Cycle Printout

Display Window

Cycle Slector Touch Pads

Chamber Pressure/Vacuum Gauge

Power Switch

Visual control



001,884ตุลาคม

ไมผานไมผานทั้งหมดเดอืน
% Cycle จํานวนจํานวน Cycle

0.1631,869กันยายน
0.1121,902สิงหาคม

001,906กรกฎาคม
0.65121,837มิถุนายน
0.471,760พฤษภาคม
0.5191,749เมษายน
0.0511,972มีนาคม
0.1631,887กุมภาพันธ
0.2731,844มกราคม
0.1111,746ธันวาคม
0.1631,849พฤศจิกายน

ปงบประมาณ 2550



ความรูของเจาหนาที่ ตรวจเช็ค Valve
Pressure Gauge ทุกครัง้เมื่อเปลี่ยน
อุณหภูมิในการนึ่งฆาเชื้อ
Mechanical ไมผาน 1 Cycle
แจงหัวหนาหมวดเพื่อแจงชางมาดูดวน
งดใชเครื่องนึ่งชั่วคราว



ไมผานไมผาน Cycleไมผานไมผาน Cycleเดือน
% Cycleจํานวนจํานวน% Cycleจํานวนจํานวน

0.1631,869กันยายน
0.1121,902สิงหาคม

001,906กรกฎาคม
0.65121,837มิถุนายน
0.471,760พฤษภาคม
0.5191,749เมษายน
0.0511,972มีนาคม
0.1631,887กุมภาพันธ
0.2731,844มกราคม
0.1111,746ธันวาคม

001,8360.1631,849พฤศจิกายน
0.121,996001,884ตุลาคม

ทั้งหมดทั้งหมด

ปงบประมาณ 2551ปงบประมาณ 2550
ผลเป

รียบเท
ียบ



ตัวบงชี้ทางเคมีภายนอกตัวบงชี้ทางเคมีภายนอก  ( External chemical indicator )( External chemical indicator )
ตัวบงชี้ทางเคมีภายในตัวบงชี้ทางเคมีภายใน    ( Internal chemical indicator )( Internal chemical indicator )
ตัวบงชี้ทางเคมีแบบเฉพาะตัวบงชี้ทางเคมีแบบเฉพาะ  ( Specific chemical indicator )( Specific chemical indicator )

-- BowieBowie--Dick TestDick Test



Autoclave Tape

Ethylene Oxide Tape



ตัวบงชี้ทางเคมีภายในตัวบงชี้ทางเคมีภายใน
Internal Chemical IndicatorInternal Chemical Indicator



1. บงชี้วาการไลอากาศจากชองอบของเครื่องนึ่งไอน้ํา 
ระบบ Prevacuum ทีอุ่ณหภูมิ 132 - 134 C เวลา 
3.5 นาที เปนไปอยางสมบูรณหรือไม 

2. ตองทดสอบทุกวันกอนเริ่มทําการอบฆาเชื้อ  
3. อานผลจากการเปลี่ยนแปลงสีของสารเคมสีม่ําเสมอ

เทากันทั้งแผน



ขนาด กวาง 23xยาว30xสูง25 ซม.

กอน



* วางดานลางใกลประตูเหนอืทอ
ระบายน้ําทิ้งโดยไมมีหออุปกรณอื่น ๆ 
•อณุภูมิ 132 – 134 C เปนเวลา

3.5 นาที
• ไมตองผานขั้นตอนอบแหง
•นําหอทดสอบออกมา ดกูารเปลี่ยนสี
บนแผน Bowie Dick Test ถาสี
สม่ําเสมอเทากันทุกจดุ 







หลัง



* วางดานลางใกลประตูเหนอืทอ
ระบายน้ําทิ้งโดยไมมีหออุปกรณอื่น ๆ 
•อณุภูมิ 132 – 134 C เปนเวลา

3.5 นาที
• ไมตองผานขั้นตอนอบแหง
•นําหอทดสอบออกมา ดกูารเปลี่ยนสี
บนแผน Bowie Dick Test สี
สม่ําเสมอเทากันทุกจดุ 





1. เปนการตรวจสอบการทําใหปราศจากเชื้อทีเ่ชื่อถือ
ไดมากที่สุด

2. ตรวจสอบโดยใชสปอรของจุลชีพที่มีความทนทานมาก
ที่สุด  และไมกอใหเกิดโรคเปนตัวชี้วัด

3. เปนการตรวจสอบที่เรียกกันโดยทั่วไปวา 



หลัง

















  Ơ    Ơ  66การประกันคุณภาพดานการประกันคุณภาพดาน  Biological MonitoringBiological Monitoring
Ơ Ơ 4.34.3การประกันคุณภาพดานการประกันคุณภาพดาน  Chemical MonitoringChemical Monitoring
Ơ Ơ 4.34.3การประกันคุณภาพดานการประกันคุณภาพดาน  Mechanical Monitoring Mechanical Monitoring 

เปาหมายเปาหมายตัวชี้วัดตัวชี้วัด



ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
ความถูกตอง ชนิด/จํานวน
First in / First out
กําหนดอายุการใชงาน
นํา IT มาใช “โปรแกรม CSSD”
นําสงตรงตามตองการ 







Sterile Store 1 เดือน
หอผูปวย             14 วัน
หอถุงพลาสติกชั้นนอก 9 เดือน

1 ป



ชุด Cutdown
ชุดเจาะปอด-ตับ-ทอง
ชุดเย็บแผล
ชุดเจาะหลัง-ขอ-ไขกระดูก
ชุด Excission
ชุด ICD
ชุดจาะคอ

ชุด Chest Drain
ชุดทําแผล

ชุดสวนปสสาวะ
ชุด Flush
ชุด Irrigate
Urethal cath
ฯลฯ



ศึกษายืดอายุวัสดุชุดเครื่องมือแพทย  9 เดือน



0

0.05

0.1

0.15

0.2

ปงบฯ 2549
ปงบฯ 2550

เปรียบ
เทียบ



“ Quality is never an accident;  
it is the result of high intention,
sincere effort, intelligent direction,
and skillful execution;
it represents the wise choice of
many alternatives”

Willa A. Foster


