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หองแยกหองแยกปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคทางอากาศทางอากาศ  

จารุจารุ    คัตตพันธคัตตพันธ
วิศวกรไฟฟาวิศวกรไฟฟา

คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ระบบปองกันอันตรายตอผูปวยหองผาตัดระบบปองกันอันตรายตอผูปวยหองผาตัด
กรณีกระแสไฟฟาขัดของกรณีกระแสไฟฟาขัดของ
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ตูควบคุมเมนไฟฟาตูควบคุมเมนไฟฟา
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จายไฟไปยัง
หองปฏิบตัิการพยาธิ

วิทยา

จายไฟไปยังหอผูปวย
และหองผาตัด , หอง
คลอด , ICU , NICU



ติดตั้ง BUSWAY ไปจายยัง
หองผาตัด

ผานหอผูปวยก็นําเบรคเกอรมา
ตอไปใชงาน(Engineering Design)
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ติดตั้ง BUSWAY ถึงหองผาตัด แลวจึง
ติดตั้งเบรคเกอรคุมแตละแผงเมน

BUSWAY
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สวิทตเลือกใหหองผาตดัรับไฟฟาจากแหลงจายสวิทตเลือกใหหองผาตดัรับไฟฟาจากแหลงจาย 2  2 ทางทาง
(MTS)(MTS)
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ระบบสายดินระบบสายดิน

สายไฟทีต่อลงดินในระบบไฟฟาสายไฟทีต่อลงดินในระบบไฟฟา  มีมี  22  สายสาย  คือคือ
1.1. สายดินของสายดินของ  NEUTRAL NEUTRAL ((สายศูนยสายศูนย))  เรียกวาเรียกวา  Neutral GroundNeutral Ground
2.2. สายดินของตัวถังเครื่องมือสายดินของตัวถังเครื่องมือ  เรียกวาเรียกวา  Equipment GroundEquipment Ground
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ทําไมตองมีสายตอลงดินทําไมตองมีสายตอลงดิน  22  สายสาย

1.1.  ถามีสายถามีสาย  Neutral Neutral เสนเดียวเสนเดียว  หากสายหากสาย  Neutral Neutral ถูกตัดโดยความบังเอิญถูกตัดโดยความบังเอิญ  
กระแสไฟฟาจะไหลผานไปยังกระแสไฟฟาจะไหลผานไปยัง  Equipment Ground Equipment Ground ซึ่งก็คือตัวถังซึ่งก็คือตัวถัง
ของเครื่องมือแพทยของเครื่องมือแพทย  เปนอันตรายตอผูปวยเปนอันตรายตอผูปวย

Line

Neutral

Line

Neutral

Ground

ตัวถังเครื่องมือแพทย

ตอรวมกัน
ที่ตูเมน
หลัก

สายดินรวมกับสายนิวตรอล

กระแสไหล = I

กระแสไหล = I

กระแสไหล = I
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Line

Neutral

Line

Neutral

Ground

ตัวถังเครื่องมือแพทย

ตอรวมกัน

สายดินแยกจากสายนิวตรอล

กระแสไหล = I

กระแสไหล = I

กระแสไหล = I

ถามีสายดินแยกจากสายถามีสายดินแยกจากสาย  Neutral Neutral และสายและสาย  Neutral Neutral ถูกตัดโดยความถูกตัดโดยความ
บังเอิญบังเอิญ  กระแสไฟฟาจะไหลไปรอที่ปลายสายที่ขาดกระแสไฟฟาจะไหลไปรอที่ปลายสายที่ขาด  ไมเปนอันตรายตอผูปวยไมเปนอันตรายตอผูปวย
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ตูเมนไฟฟาหลักของตูเมนไฟฟาหลักของ
อาคารอาคาร

ขั้ว N ขั้ว G
0 V

ที่ Main Distribution Board หรือตูเมนไฟฟาหลัก
ของอาคาร แรงดันไฟฟาระหวางขั้วสาย Neutral 
กับขั้วสายดิน ควรเทากับ 0 โวลต

แรงดันไฟฟาระหวางขั้วแรงดันไฟฟาระหวางขั้ว  NeutralNeutral  กับขั้วสายดินกับขั้วสายดิน  ที่ยอมรับไดที่ยอมรับได

ขั้ว L
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ตูเมนไฟฟาหลักของตูเมนไฟฟาหลักของ
อาคารอาคาร

ขั้ว N ขั้ว G
0 V

แรงดันไฟฟาระหวางขั้วแรงดันไฟฟาระหวางขั้ว  NeutralNeutral  กับขั้วสายดินกับขั้วสายดิน  ที่ยอมรับไดที่ยอมรับได

แผงไฟฟาประจําชั้นแผงไฟฟาประจําชั้น
ขั้ว N ขั้ว G

3 V

ที่ Panel board หรือแผงเมนประจําชั้น ซึ่งตอสายไฟเมนมาจากตู
เมนไฟฟาหลัก แรงดันไฟฟาระหวางขั้วสาย Neutral กับขั้วสาย
ดินไมเกนิ 3 โวลต(เทากบัคาของ Voltage Drop ของสายไฟ)

ขั้ว L ขั้ว L
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ตูเมนไฟฟาหลักของตูเมนไฟฟาหลักของ
อาคารอาคาร

ขั้ว N ขั้ว G
0 V

แรงดันไฟฟาระหวางขั้วแรงดันไฟฟาระหวางขั้ว  NeutralNeutral  กับขั้วสายดินกับขั้วสายดิน  ที่ยอมรับไดที่ยอมรับได

แผงไฟฟาแผงไฟฟา
ประจําชั้นประจําชั้น

ขั้ว N ขั้ว G
3 V

ขั้ว L ขั้ว L

ขั้ว L

ขั้ว Nขั้ว G

4.5 V

ที่ Branch Circuit หรือที่ปลั๊กไฟ แรงดันไฟฟาระหวางขั้วสาย Neutral กับขั้วสายดิน
ไมเกิน 4.5 โวลต(เทากับคา Voltage Drop ของสายเมน รวมกับสายวงจรยอย คือ 
Voltage Drop ของสายเมนเทากับ 3 โวลต และ Voltage Drop ของวงจรยอยเทากับ 
1.5 โวลต)
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AIRBORNE INFECTION IN ISOLATION ROOMAIRBORNE INFECTION IN ISOLATION ROOM
หองแยกปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคทางอากาศหองแยกปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคทางอากาศ



ลักษณะของหองแยกปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคลักษณะของหองแยกปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค

ผูปวยใน Ward 
ปลอดภัยแมอากาศรั่ว

ประสิทธิภาพกรองอนุภาค >0.3 ไมครอน
ได 99.97 %
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HEPA FILTER กรองกอน
กลับสูหอง

ดูดอากาศสะอาดทิ้ง ถาหวนกลับ 
Ward ก็ปลอดภัยตอผูปวยอื่น

สะอาด สกปรก
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ไมมี HEPA ตองไปทิ้งหางอาคาร 25 
ฟุต เพื่อปองกันถูกตีกลับเขา Ward

อากาศสะอาดถูกดูดทิ้ง
อากาศสะอาดถูกดูดทิ้ง

ผิด

ถูก
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ทอสัน้ อากาศ
ยอนกลับเขา 

Ward
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รพ.มอ.ทิ้งที่หลังคาตึก ไมให
ผูปวยอื่นติดโรค
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12 ACH. เพื่อ
ผูปวยอื่น ๆ 

ปลอดภัยเพราะ
เจือจาง

ดูดอากาศทิง้ = 12 x (ปริมาตรหองผูปวย + ปริมาตรหองน้ํา)

ACH in Bathroom = 10

OFFSET = 100 – 125 CFM.

Pressure = 0.01 in.W.G.

ACH in Room = 12

ประตูเขาหอง เปดตามทิศทางการไหลของอากาศ
ประตูหองน้ําเปดออกจากหองน้ํา

มาตรฐาน

UVGI ทําลายเชื้อโรคดานบน

PATIENT SAFETYPATIENT SAFETYOFFSET = ปริมาตรดูดอากาศทิง้ - ปริมาตรดูดอากาศบริสทุธิ์เขาหองผูปวย



อากาศไหลจาก
ใน Ward เขา
หองแยก ผูปวย

ปลอดภัย

UVGI แสงออกแนวนอน , สูง 2.10 ม. หางผูปวย 2 ม. 
ผูปวยไมตาแดง หากผูปวยแพแสง ใช SPF15 ขึ้นไป 
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ตัวอยางการคาํนวณหาปริมาตรอากาศตามตัวอยางการคาํนวณหาปริมาตรอากาศตาม  CDC CDC
หาปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวยหาปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวย

หองขนาดหองขนาด((กก x  x ยย x  x สูงสูง)) == 15 15 ฟุตฟุต x  x 15 15 ฟุตฟุต x  x 8.5 8.5 ฟุตฟุต
=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.

หองมีปริมาตรหองมีปริมาตร == 1912.51912.5 ลบลบ..ฟุตฟุต
ตองการตองการ ACH ACH == 1212 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมงเทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง
ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออก == 1912.5 x 12 = 22950 1912.5 x 12 = 22950 ลบลบ..ฟุตฟุต//ชั่วโมงชั่วโมง

=  22950 / 60 =  22950 / 60 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
=  382.50=  382.50 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
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หองน้ําขนาดหองน้ําขนาด == 6.67 x 6.67 x 8.5 6.67 x 6.67 x 8.5 ฟุตฟุต
= 2 x 2 x 2.55 m.= 2 x 2 x 2.55 m.

ปริมาตรหองน้ําปริมาตรหองน้ํา == 380 380 ลบลบ..ฟุตฟุต
ACH ACH ที่ตองการที่ตองการ == 10  10  เทาของปริมาตรหองเทาของปริมาตรหอง  //  ชั่วโมงชั่วโมง

ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกทิ้งปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกทิ้ง  == 380 x 10 380 x 10 ลบลบ..ฟุตฟุต//ชั่วโมงชั่วโมง
=  3800 =  3800 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  ชั่วโมงชั่วโมง
=  3800 / 60 =  3800 / 60 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
=  63.5 =  63.5 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
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หาปริมาตรการดูดอากาศรวมหาปริมาตรการดูดอากาศรวม
ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวยปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวย  == 382.5  382.5  ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองน้ําปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองน้ํา            == 63.5    63.5    ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที

ปริมาตรดูดอากาศทิ้งรวมปริมาตรดูดอากาศทิ้งรวม    == 446 446 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
เผื่อกรณีสกปรกเผื่อกรณีสกปรก  หรือหรือ Filter  Filter ตันตัน  == 25 % = 446 + 25 % 25 % = 446 + 25 % 

=  446 +(446 x 25)/100 = 111.5 =  446 +(446 x 25)/100 = 111.5 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
รวมปริมาตรที่ตองการดูดจริงรวมปริมาตรที่ตองการดูดจริง    == 446 + 111.5 = 557.5 446 + 111.5 = 557.5 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที

แบงเปนแบงเปน 1 1. . ดูดในหองผูปวยดูดในหองผูปวย  == 480 CFM.480 CFM.
2. 2. ดูดในหองน้ําดูดในหองน้ํา          == 80 CFM.80 CFM.
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ปริมาตรการเติมอากาศในหองปริมาตรการเติมอากาศในหอง
คาคา OFFSET  OFFSET คือผลตางอากาศที่ดูดออกคือผลตางอากาศที่ดูดออก  ––  อากาศที่เตมิเขาอากาศที่เตมิเขา
เพื่อใหหองมีสภาพเปนเพื่อใหหองมีสภาพเปน Negative Pressure  Negative Pressure คาคา OFFSET  OFFSET = 100 CFM. = 100 CFM. 

อากาศที่ดูดออกรวมอากาศที่ดูดออกรวม  == 560 560 CFM.CFM.
ดังนัน้อากาศที่เตมิเขาหองดังนัน้อากาศที่เตมิเขาหอง  == 560 560 –– 100 CFM.100 CFM.

= 460 CFM.= 460 CFM.
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ปริมาตรการเติมอากาศในหองปริมาตรการเติมอากาศในหอง ANTEROOM ANTEROOM
  ปริมาตรอากาศที่ดูดในหองผูปวยปริมาตรอากาศที่ดูดในหองผูปวย  == 480 CFM.480 CFM.
ปริมาตรอากาศที่ดูดในหองน้ําปริมาตรอากาศที่ดูดในหองน้ํา  == 80 CFM.80 CFM.
ปริมาตรอากาศที่ดูดออกรวมปริมาตรอากาศที่ดูดออกรวม == 560 CFM.560 CFM.

ปริมาตรอากาศที่เติมเขาหองปริมาตรอากาศที่เติมเขาหอง == 460 CFM.460 CFM.
อากาศที่สามารถเติมไดอีกโดยอากาศที่สามารถเติมไดอีกโดย == 100 CFM.100 CFM.
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ถาหนวยเปนเมตรถาหนวยเปนเมตร
หองกวางหองกวาง  == 4.5 4.5 เมตรเมตร  == 4.5 x 100 = 450 4.5 x 100 = 450 ซมซม..

= 450 / 30 = 450 / 30 ฟุตฟุต    == 15  15  ฟุตฟุต
หองยาวหองยาว    == 4.8  4.8  เมตรเมตร    == 4.8 x 100   =  480 4.8 x 100   =  480 ซมซม..

= 480 / 30 = 480 / 30 ฟุตฟุต    == 16 16 ฟุตฟุต
หองสูงหองสูง      == 2.55 2.55 เมตรเมตร  == 2.55 x 100 = 255 2.55 x 100 = 255 ซมซม..

=  25 / 30 =  25 / 30 ฟุตฟุต      == 8.5 8.5 ฟุตฟุต
ปริมาตรปริมาตร    == 15 x 16 x 8.5 = 2040 15 x 16 x 8.5 = 2040 ลบลบ..ฟุตฟุต
ACH 12 = 2040 x 12 = 24480 ACH 12 = 2040 x 12 = 24480 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  ชั่วโมงชั่วโมง

=  24480 / 60 = 408  =  24480 / 60 = 408  ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
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อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่ง
หองกวางหองกวาง  == 4.5 4.5 เมตรเมตร
หองยาวหองยาว    == 4.8 4.8 เมตรเมตร
หองสูงหองสูง      == 2.55 2.55 เมตรเมตร
ปริมาตรหองปริมาตรหอง    == 4.5 x 4.8 x 2.55 = 55.08 4.5 x 4.8 x 2.55 = 55.08 ลบลบ..มม..
ACH 12 = 55.08 x 12  =  660.96 ACH 12 = 55.08 x 12  =  660.96 ลบลบ..มม.. //  ชั่วโมงชั่วโมง

= 660.96 x0.6 = 660.96 x0.6 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
= 396.58 = 396.58 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที

หมายเหตุหมายเหตุ 1  1 ลบลบ..มม.. //  ชั่วโมงชั่วโมง  == 0.6 0.6 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
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ตังอยางการปรับปรุงหองเดิมเปนหองแยก AIIR

หองนี้ ACH ก็ไมได
OFFSET ก็ไมถึง
ทําอยางไรดี
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เครื่องฟอกอากาศที่นํามาใช ตองเลือกใหมีคา Output CFM. 
คาต่ําสุดเทากับ CFM. ที่คํานวณได
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หองขนาดหองขนาด((กก x  x ยย x  x สูงสูง)) == 15 15 ฟุตฟุต x  x 15 15 ฟุตฟุต x  x 8.5 8.5 ฟุตฟุต
=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.

หองมีปริมาตรหองมีปริมาตร == 1912.51912.5 ลบลบ..ฟุตฟุต
วัดปริมาตรอากาศที่มีพัดลมดูดอากาศของเดิมอยูแลววัดปริมาตรอากาศที่มีพัดลมดูดอากาศของเดิมอยูแลว  == 150 CFM.150 CFM.
ดังนั้นดงันั้น ACH  ACH ของเดิมของเดิม  == 150 CFM. X 60 150 CFM. X 60 นาทีนาที == 4.7 4.7 

1912.51912.5  ลบลบ..ฟุตฟุต
ไดได ACH  ACH = 4.7 = 4.7 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมงเทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง  ต่ํากวามาตรฐานที่ต่ํากวามาตรฐานที่ 12  12 ACHACH
วัดปริมาตรอากาศที่เปาเขาหองอยูเดิมวัดปริมาตรอากาศที่เปาเขาหองอยูเดิม  == 130 CFM.130 CFM.
คาคา OFFSET  OFFSET = 150 = 150 –– 130 = 20 CFM. 130 = 20 CFM. ต่ํากวามาตรฐานที่ต่ํากวามาตรฐานที่ 100  100 CFM.CFM.

ตัวอยางการปรับปรุงหองเดิมตัวอยางการปรับปรุงหองเดิม
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หาปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวยหาปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวย
หองขนาดหองขนาด((กก x  x ยย x  x สูงสูง)) == 15 15 ฟุตฟุต x  x 15 15 ฟุตฟุต x  x 8.5 8.5 ฟุตฟุต

=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.=  4.5 m. x 4.5 m. x 2.55 m.
หองมีปริมาตรหองมีปริมาตร == 1912.51912.5 ลบลบ..ฟุตฟุต
ตองการตองการ ACH ACH =  12=  12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมงเทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง
ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออก == 1912.5 x 12 1912.5 x 12 

= 22950 = 22950 ลบลบ..ฟุตฟุต//ชั่วโมงชั่วโมง
=  22950 / 60 =  22950 / 60 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
=  382.50=  382.50 ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
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ปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวยปริมาตรอากาศที่ตองการดูดออกจากหองผูปวย  == 382.5  382.5  ลบลบ..ฟุตฟุต  //  นาทีนาที
เดิมมีพัดลมดูดอากาศอยูแลวเดิมมีพัดลมดูดอากาศอยูแลว  == 150 CFM.150 CFM.
ดังนั้นตองดูดอากาศเพิ่มดังนั้นตองดูดอากาศเพิ่ม  == 382.5 382.5 –– 150 = 232.5 CFM. 150 = 232.5 CFM. ใชคาใชคา 250  250 CFM.CFM.
เนื่องจากไมสามารถดูดอากาศทิ้งไปนอกอาคารไดเนื่องจากไมสามารถดูดอากาศทิ้งไปนอกอาคารได  จึงติดตั้งเครื่องฟอกจึงติดตั้งเครื่องฟอก อากาศอากาศ

ในหองในหอง
เผื่อปริมาตรอากาศเผื่อปริมาตรอากาศ 25  25 % = 250 + 25 % = 310 CFM. % = 250 + 25 % = 310 CFM. ใชใช 300  300 CFM.CFM.
เลือกเครื่องฟอกอากาศที่เลือกเครื่องฟอกอากาศที่ Low Speed  Low Speed = 250 CFM. = 250 CFM. 
ปริมาตรดูดอากาศทั้งหมดปริมาตรดูดอากาศทั้งหมด  == 250 + 150 = 400 CFM.250 + 150 = 400 CFM.
เพื่อไดคาเพื่อไดคา OFFSET  OFFSET = 100 CFM.= 100 CFM.
จึงตองการดูดทิ้งอีกจึงตองการดูดทิ้งอีก  == (150 + 100) (150 + 100) –– 130 = 80 CFM. 130 = 80 CFM. 
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สรุปการคํานวณสรุปการคํานวณ
  ปริมาตรอากาศที่ดูดเดิมในหองผูปวยปริมาตรอากาศที่ดูดเดิมในหองผูปวย  == 150 CFM.150 CFM.
ปริมาตรอากาศที่ดูดเพิ่มปริมาตรอากาศที่ดูดเพิ่ม  == 250 CFM.250 CFM.
ปริมาตรอากาศที่ดูดออกรวมปริมาตรอากาศที่ดูดออกรวม == 400 CFM.400 CFM.

ปริมาตรอากาศที่เติมเขาหองเดิมปริมาตรอากาศที่เติมเขาหองเดิม ==130 CFM.130 CFM.
อากาศที่เติมเขาหองโดยเครื่องฟอกอากาศอากาศที่เติมเขาหองโดยเครื่องฟอกอากาศ  == 250250--80 = 170 CFM.80 = 170 CFM.
ปริมาตรอากาศที่เติมเขาหองรวมปริมาตรอากาศที่เติมเขาหองรวม  == 130 + 170 = 300 CFM.130 + 170 = 300 CFM.

คาคา OFFSET  OFFSET = 400 = 400 –– 300 = 100 CFM.300 = 100 CFM.
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อุปกรณวัดสภาพความดันอากาศอุปกรณวัดสภาพความดันอากาศ
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อยูนอกหอง ควนัตอง
ถูกดูดเขาหอง

ถาอยูในหอง ควันตอง
ไมออกนอกหอง

SMOKE TEST
PATIENT SAFETYPATIENT SAFETY



บทบาทของโรงพยาบาลในการดูแลหองแยกบทบาทของโรงพยาบาลในการดูแลหองแยก
ปดประตตูลอดเวลาที่มีผูปวยอยูในหองปดประตตูลอดเวลาที่มีผูปวยอยูในหอง  ยกเวนการเขายกเวนการเขา--ออกออก
ปดหนาตางตลอดเวลาที่มีผูปวยอยูในหองปดหนาตางตลอดเวลาที่มีผูปวยอยูในหอง
คํานึงถึงความสะดวกคํานึงถึงความสะดวก  ปลอดภัยปลอดภัย  และความสุขสบายของผูปวยเปนหัวใจและความสุขสบายของผูปวยเปนหัวใจ
หลักหลัก
เฝาดูสภาพหองอยางสม่ําเสมอเฝาดูสภาพหองอยางสม่ําเสมอ  เชนเชน  ความดันอากาศภายในหองเปนบวกความดันอากาศภายในหองเปนบวก  
หรือลบหรือลบ  
เฝาดกูารทํางานของระบบควบคุมภายในหองอยางสม่ําเสมอเฝาดกูารทํางานของระบบควบคุมภายในหองอยางสม่ําเสมอ  
แจงฝายวิศวกรรมทันทีเมื่อพบวาสภาพหองไมเปนไปตามมาตรฐานที่แจงฝายวิศวกรรมทันทีเมื่อพบวาสภาพหองไมเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนดกําหนด
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หองแยกของโรงพยาบาลสงขลานครินทรหองแยกของโรงพยาบาลสงขลานครินทร
หองเดิมปดผนึกเพิ่มเติมไมใหอากาศรั่วสูผูปวยรายอื่น ๆ

UVGI

EXHAUS
T



ANY QUESTION ?

THANK
YOU

THANK
YOU
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